 國立秀水高級工業職業學校安全衛生防護器具管理辦法
110年9月22日職業安全衛生管理委員會議訂定
112年04月24日職業安全衛生委員會議修正通過
113年03月12日職業安全衛生委員會議修正通過

114年06月16日職業安全衛生委員會議修正通過
一、目的：
為保障校內工作者(如：教職、員工與學生等)於工作中，不受機械設備及危害物之危害，並有效管理個人防護具，特依據職業安全衛生設施規則與缺氧症預防規則與營造安全衛生設施標準及有害作業相關職業安全衛生附屬法規訂定本校個人防護具使用管理辦法 (以下簡稱本辦法)。

二、適用範圍
本辦法適用於本校各工作場所之個人防護具之管理。在校工作場所作業之自營作業者與其他另有雇主之工作者應戴用之個人安全衛生防護器具管理應於承攬契約中以書面與自營作業者或承攬人另為約定。
三、名詞定義
    1. 個人防護具：
       指為防止勞工於作業中接觸或暴露於危害因子（如化學品、噪音、熱源等）時         
       所佩戴或穿戴之防護裝備，包括護目鏡、防毒面具、防護手套、防護衣、安全     
       帽、耳塞、防墜設備等。

     2. 使用單位：
        指實際使用個人防護具之科系、工場或處室，負責防護具之申請、領用、管理  
        及教育訓練。

     3.管理單位：
       指學校負責職業安全衛生業務之相關單位（如總務處或職安衛中心），負責防護 
       具之標準訂定、採購、維修與稽核事宜。

     4.適用對象：
       指需於教學、實習、實驗或校內作業中使用個人防護具之教職員工及學生，以

       及經核准進入相關作業區之承攬人員或訪客。
四、權責：

1. 安全衛生管理單位或人員：擬訂個人安全衛生防護具管理辦法，協助作業場所負責人相關防護建議。
2. 作業場所負責人：依據作業場所之作業型態評估與提供適當合格之個人防護具，並指定防護具管理人，且負責監督人員正確使用個人防護具。

3. 防護具管理人：負責管理防護具之採購、存放、標示、及記錄相關事宜。

4. 管理者：（1）依據各作業場所作業型態及潛在風險，填報並定期更新「附表1

         －個人防護器具需求表」，明確列出所需防護器具種類、數量與適用

          範圍。

（2）辦理防護器具之採購、驗收、發放、維護、報廢與汰換作業，並保留紀錄。

（3）指定防護具管理人，並負責辦理其訓練與稽核，確保能妥善管理相關器具。

（4）督導使用單位及人員確實進行每週作業前自我檢點作業，並定期查核「附 
     表4－自我檢點表」填寫情形。

（5）定期回收並彙整「附表2－個人防護器具領用紀錄表」與「附表3－定期

     檢查表」等資料，作為風險管理與教育訓練依據。

5. 使用者：（1）熟悉個人作業所需防護器具之正確穿戴方式、使用時機與安全要

         點，並遵守相關作業指導原則。

（2）每週作業前，確實依「附表4－自我檢點表」執行防護器具檢查，並於表單上記錄勾選。

（3）領用個人防護器具時，依規定填寫「附表2－領用紀錄表」，妥善保管與使用，不得任意轉借或損毀。
（4）若發現防護器具有異常或損壞，應即時通報管理者，並依指示辦理更換或報修。
五、作業內容

1、 作業安全配備規定：

（1） 管理者責任：
1. 依作業性質與潛在危害，評估並提供下列適當之個人防護器具，並明列於附表1－防護器具需求表中：
i.   對於搬運、置放、使用有刺角物、凸出物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質時，應置備適當之手套、圍裙、裹腿、安全鞋、安全帽、防護眼鏡、防毒口罩、安全面罩等。

ii. 對於高架作業，或作業中有物體飛落或飛散之情形時，應置備有適當之安全帽及其他防護具。

iii. 噪音之≧85dBA工作場所，應置備耳塞、耳罩等防護具。

iv. 暴露於有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之作業人員，應置備安全衛生防護具，如安全面罩、防塵口罩、防護眼鏡、防護衣等適當之防護具。

v. 對於在作業中使用之物質，有因接觸而傷害皮膚、感染、或經由皮膚滲透吸收而發生中毒等之情形時，應置備不浸透性防護衣、防護手套、防護靴、防護鞋等適當防護具。
   2. 如遇未明定情況，則依實際需求即時調整配備。
2、 防護器具檢查與管理：
（1） 管理者責任：
1. 建立並落實防護器具之定期檢查制度，包含：

i. 自主檢查機制（每月/每季依規定）。

ii. 使用者每週作業前檢點，應填寫附表4－自我作業檢點表。

iii. 使用者應依附表2完成登記，資料應留存備查至少一年。

2. 統籌各單位之使用記錄，定期稽核使用狀況及有效期限，並辦理汰換或報廢作業。
3、 防護器具使用與保存原則：

（1） 管理者責任：

1. 保持防護器具清潔，定期消毒，並安排安全存放空間。

2. 確保所有器具之數量充足

3. 當作業人員可能傳染疾病時，應提供專人專用防護器具，並依防疫原則進行防範措施。

（2） 使用者義務：
1. 確實依照作業指導原則佩戴、使用分配之個人防護器具。

2. 每週作業前執行自我檢點，發現破損或失效應即通報管理單位，並辦理更換。

3. 領用防護器具後，應妥善保存，並不得擅自轉借、遺失或拆解。

4. 配合參與管理單位舉辦之防護器具操作訓練與教育課程。
六、施及修正:本辦法經本校職業安全衛生委員會審議後，陳請校長核定後公布實施；修正時亦同。
附表一
工作場所中各項作業之個人防護器具需求表
填表人員：             填表日期：
	作業場所
	作業類型
	潛在危害因子
	所需個人防護器具
	防護具數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表二  個人防護器具領用紀錄表
填表人員：             填表日期：
	領用日期
	姓名
	單位
	作業內容
	領用防護具名稱
	數量
	經辦人簽章

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表三  個人安全衛生防護器具 勞工每週作業前自我作業檢點表

填表人員：             填表日期：
	檢點日期
	防護具名稱
	檢點項目與內容（是否完整）
	檢查結果
	備註

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	

	
	
	
	□是□否
	


附表四、防護具定期檢查表
防護具定期檢查表            





 檢查人員_________________
	使用單位
	
	放置地點
	
	檢查日期
	年  月  日

	防護具種類
	防護具品項
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果
	採取改善措施

	呼吸防護具
	活性碳口罩
	保持乾淨無髒污、受潮
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	完整無破損
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	防塵口罩
	保持乾淨無髒污、受潮
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	完整無破損
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	醫用外科口罩
	保持乾淨無髒污、受潮
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	完整無破損
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	


	使用單位
	
	放置地點
	
	檢查日期
	年  月  日

	防護具種類
	防護具品項
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果
	採取改善措施

	聽力防護具
	拋棄式耳塞
	保持乾淨無髒污、受潮
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	包裝完整無破損
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	非一次式耳塞/耳罩
	存放位置無可能導致損壞之因素
（無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品)
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	保持乾淨無髒污
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	

	體表防護具
	防護眼鏡
	玻璃視窗清析透明。
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	符合CNS國家標準或其他國際性標準 (如美國ANSI、歐洲 EN、加拿大 CSA、日本 JIS 等標準)
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	防護衣/
實驗衣
	保持乾淨無髒污
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	一次性
乳膠/矽膠/
橡膠手套
	保持乾淨無髒污
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	確保外觀無破洞、龜裂、剝落、硬化及其他異常現象
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
	


	使用單位
	
	放置地點
	
	檢查日期
	年  月  日

	防護具種類
	防護具品項
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果
	採取改善措施

	體表防護具
	安全帽
	保持乾淨無髒污
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	存放位置無可能導致損壞之因素
（無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品)
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	帽殼外表不得有凹或凸洞、裂縫、裂痕、被撞痕跡、撞凹等情形
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	帽帶之懸吊系統完整，帽帶、頭帶、頤帶鬆緊度正常無損壞或斷裂
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	有效使用限期未超過
	檢點
	□通過 □不通過
	

	
	
	數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量
	檢點
	□通過 □不通過
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